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Allgemein

Beschnitt

Aufhängeloch

Falz

Monatsblöcke

Besonderheit

Werbeflächen
Für den Werbeeindruck steht die gesamte Fläche 
der Rückwand zur Verfügung. Sichtbar sind der 
Kalenderkopf sowie die Leisten 1 – 3.
Blockflächen nicht aussparen, wir übernehmen 
das für Sie.

Wichtige Details des Werbe-
eindruckes (z.B.: Schriften  
oder Logos) sollten einen Ab-
stand zur Außenkante der 
Rückwand von mindestens 
5 mm bzw. zur Unter- und 
Oberkante des Blockes von  
3 mm haben. Text- und Bild-
elemente sollten auf den Lei-
sten eine Höhe von 26 mm 
nicht überschreiten.

Bei vollflächigem Werbeein-
druck muss das Dokument 
zusätzlich einen umlaufenden 
Beschnitt von 5 mm besitzen.

Das Aufhängeloch hat einen 
Durchmesser von 6 mm. Der 
Abstand der unteren Kante 
des Aufhängeloches zur Ober-
kante des Kopfteiles beträgt 
ca. 15 mm. In diesem Be-
reich sollten keine wichtigen  
Bestandteile des Werbeein-
druckes platziert werden.

Der Falz befindet sich ca. 3 mm  
oberhalb des Monatsblockes. 
An dieser Linie wird der Ka-
lender zusammengefaltet. Je 
nach Gestaltung kann eine 
Fondfläche in diesem Bereich 
stehen, jedoch keine gra-
fischen Elemente des Werbe-
eindruckes.

Die Monatsblöcke sind fest 
am Kopf mit der Kartonrück-
wand verleimt. Sie lassen sich 
aber anheben. Somit ist auch 
die Fläche unter den Blöcken 
(1– 3) für Werbung nutzbar.

Sollte nur der Kopf und die 
Leisten mit einer Fondfläche 
versehen sein, muss diese am 
Kopf und an den Zwischen-
leisten eine Flächenzugabe von 
8 mm haben.

Falz

Falz

Falz

Falz

Kopf
340 x 204 mm

3. Leiste

2. Leiste

1. Leiste

Falzlinie (oben):  3 mm
und
1. Kalenderblock:  169 mm

werbefreie 
Blockfläche (340 x 172 mm)

Falzlinie (oben):  3 mm
und
2. Kalenderblock:  169 mm

werbefreie 
Blockfläche (340 x 172 mm)

Falzlinie (oben):  3 mm
und
3. Kalenderblock:  169 mm

werbefreie 
Blockfläche (340 x 172 mm)

Falzlinie (oben):  3 mm
und
4. Kalenderblock:  169 mm

werbefreie 
Blockfläche (340 x 172 mm)
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